EK-B

ZEMIN SINIFLARININ TANIMLANMASI

B.1. SIMGELER

d. = Eniist 30 m’deki kohezyonlu zemin tabakalarinin toplam kalinlig

d;  =11la 30 m arasinda yer alan 1’inci tabakanin kalinlig1 (m)

ds = Eniist 30 m’deki kohezyonsuz zemin tabakalarinin toplam kalinligi

N;  =11la 30 m arasinda yer alan 1’inci tabakanin diizeltme yapilmamis standart

penetrasyon sayist (ASTM D 1586, 100 vurus/ft’den biiylik alinmayacaktir.)

PI = Plastisite indisi

syi = 11la 30 m arasinda yer alan i’inci tabakanin drenajsiz kayma dayanimi (kPa), (ASTM
D 2166 veya D 2850, 250 kPa’dan biiyiik alinmayacaktir.)

vsi = 11la 30 m arasinda yer alan i’inci tabakanin kayma dalgasi hiz1 (m/sn)

w = Su muhtevasi

B.2. ZEMIN SINIFLARI

B.2.1 — lvme Spektrumu’nda esas alinan zemin smniflari asagidaki gibi tamimlanmaktadir:

A Swiifi: Sert kaya, kayma dalgas1 hizi, v, > 1500 m/sn

B Sinifi: Kaya, (760 m/sn < v, < 1500 m/sn)

C Smnifi: Cok siki zeminler ve yumusak kaya, (360 m/sn < v, <760 m/sn) veya
N>50veya 5, > 100 kPa

D Snifi: Kati zeminler, (180 m/sn < ¥, <360 m/sn) veya (15 < N < 50) veya
(50 kPa< 5, <100 kPa)

E simifi: v, < 180 m/sn veya N < 15 veya 5, < 50 kPa olan zemin profili veya 3 metreden
kalin yumusak kil bulunan zemin profili (P/>20, w =2 %40 ve 5, <25 kPa)

F Swinifi: Sahaya 6zel degerlendirme gerektiren zeminler:

(1) Deprem etkisi altinda potansiyel ¢okme veya go¢me duyarliligi olan zeminler (6rnegin
stvilagabilen zeminler), yiliksek derecede hassas killer ve zayif ¢imentolanmis zeminler, vb.

Istisna: Hakim periyodu 0.5 sn’den diisiik olan yapilar icin sivilagabilen zeminlerde spektal
ivmelerin bulunmasinda sahaya 6zel geoteknik arastirmaya gerek yoktur. Bu durumda zemin
siifi B.2’ye gore belirlenir.

(2) Turbalar ve/veya yiiksek derecede organik killer (H > 3 m kalinliginda turba ve/veya
organik kil)
(3) Cok yiiksek plastisiteli killer (H> 8 m ve PI> 75)

(4) Cok kalin yumusak/orta sert killer (H> 36 m ve s, <50 kPa)
B.2.2 — Zemin sinifinin B.1.1°e gdore tanimlanabilmesi i¢in yeterli geoteknik verinin mevcut

olmamasi durumunda, E ve F smiflarinda olmadigindan emin olunmasi kaydi ile, zeminin D
siifinda oldugu kabul edilebilir.



B.2.3 — Zemin sifininin tanimlanmasinda kullanilan parametreler zemin profilinin en iistteki
30 m’si i¢in hesaplanir. En iist 30 m’de farkli kaya ve zemin tabakalarini igeren profillerdeki
tabakalar i=1’den i=n’ye kadar numaralandirilir. B.2.1°de yer alan temel parametreler asagida
tanimlanmastir.

(a) En iist 30 m i¢in esdeger kayma dalgasi hizi:
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(b) En st 30 m i¢in esdeger standart penetrasyon sayist (kohezyonsuz zemin, kohezyonlu
zemin ve kaya tabakalari icin):
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(¢) En st 30 m i¢in esdeger standart penetrasyon sayist (sadece kohezyonsuz zemin
tabakalari icin):

No=55 (Qdi=d) (B.3)
i i=l1

5, =% (Yd =d,) (B.4)

B.3. SINIFLANDIRMANIN YAPILMASI

Zemin siniflandirmasi i¢in asagidaki adimlar izlenecektir:

B.3.1 — F smifi zemin i¢in tanimlanan dort grup kontrol edilir. Saha bu doért gruptan herhangi
birine giriyor ise Zemin Sinifi F olarak degerlendirilir ve sahaya 6zel degerlendirme yapilir.

B.3.2 — 3 metreden kalin yumusak kil tabakas1 olup olmadig: kontrol edilir (gerekli kriterler
PI>20,w > %40 ve 5, <25 kPa). Var ise Zemin Simuf1 E olarak atanir.

B.3.3 — Aksi biitiin durumlarda, B.2.3’te en iist 30 m i¢in tammlanan esdeger kayma dalgasi
hiz1 (v, ), esdeger penetrasyon sayis1 (N veya N ) veya esdeger drenajsiz kayma dayanimi
(5, )’nun birisinden yararlanarak B.2.1’e gore zemin siniflandirmasi yapilir.

B.3.4 — Zemin Smifi B, kaya i¢in kayma dalgas1 hizina gore atanmalidir. Az aginmig sert
kayalar i¢in kayma dalgasi hizinin tahminine izin verilir. Yiiksek derecede asinmis veya
kirilmis kayalar i¢in kayma dalgas1 hizi 6l¢iilmeli veya Zemin Sinifi C olarak atanmalidir.



B.3.5 — Zemin Sinifi A atamasi sahada yapilan kayma dalgasi hiz1 6l¢iimleri veya ayni kaya
tiiriindeki profiller tizerinde yapilan dl¢iimlere gore olmalidir.

B.3.6 — Kaya tabakasi ile temel seviyesi arasinda kalinlig1 3 m’den fazla bir zemin tabakasi
var ise, Zemin Sinifi A veya B olarak atanmamalidir.

Tablo B.1. Zemin Siniflar:

Zsirﬁlf? Aciklama v, (m/sn) N veyaN,, 5, (kPa)®
C Vggﬁﬁﬁéjﬁf;;a 360 - 760 > 50 > 100
D Sert zemin 180 - 360 15-50 50-100
E Yumusak zemin <180 <15 <50

* 5, yontemi kullanilmis ve N, ile 5, kriterleri farkli sonug veriyor ise, daha

zayif olan zemin smifi secilmelidir.




